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V 1.0 ift, Version 2

Jednotlivy doklad
Tepelina izolace die EN ISO 10077-1:2006

Provedeni na bazi produtového pasu ift
Nr.11233288-3/78 PF1_N thw K 9

Stavba/Projeki
Produkt

Rada produktt

Velikost

Material rému

Ram

Zaskleni

Koeficient prichodu tepla

Dearirmia
Podpis

Zobrazeni

S & R CH Kovo s.r.o.
Chroustovice 156 [=] = [=]
53863 Chroustovice [a
Czech Republic

Vzorkovna

IV 78 1k CH Kovo
Dievéna okna a balkénové dvere

1500 mm Sitka okna
1850 mm Vy8ka okna

Drevo, Primérna objemova hmotnost: 0,37 g/cm® - 0,57 g/cm®
(napf. Smrk, Borovice, Meranti, Jedlovec tsuga (Hemlock), Modfin, atd.)

118 mm §ife rAmu nahote 136 mm $ire ramu dole
118 mm $ife ramu vievo

1»71 8 mm éife vrvému vpravo
1,2 W/m?K
1,3 W/mPK

Uf po stranach =
Uf dole =

U, =0,6 W/m2K
Izolacéni sklo s vice tabulemi, 4/14/4/14/4

¥ =0.029 W/mK Distanéni ramed&ek mezi tabulemi skla Ultimate,Edgetech
vypodet dle EN ISO 10077-2:2006

Bez pfi¢ek

04.09.2019 Vystaveno kym:: Leo$ Bydlo

Podklady
EN ISO 10077-1.2006 - Samostatny dokiad je vytvofen vyrobcem oken/dvefi dle produktové normy
1,d

EN 14351-1, dodatek ZA, na jeho viasini zodpovédnost.

Pokyn k pouziti
Dle produkicvé normy je vyrobce zodpovédny za zajisténi deklarovanych viastnosti.

Vyrobee zodpovida za provedeni konstrukce dle wkazanych hodnot.

Vykazané vykonove vias
viastnostech dané konstru

osti nemaji Zadnou vypovidaci hodnotu o dalich kvalitu ovliviiyjicich




